LES NOUVEAUTES

Cotes en millimetres

Outil portable multi-usages 3 en 1.
Grace a un systeme de tétes interchangeables, cet outil permet :

- la découpe de mousses comme le polystyrene ( fil chauffant )
- la gravure de mousses comme le polystyréne ( pointe chauffante )
- la réalisation de soudures ( panne de fer a souder forme crayon )

Fonctionne avec deux piles type AA ( non fournies ).

Contenu de I'ensemble :

un manche multi-fonctions

une téte en arceau équipée d'un fil chauffant

une téte avec pointe chauffante

une téte avec panne de fer a souder forme crayon
deux fils chauffants supplémentaires de rechange.

Profondeur de coupe de I'arceau : 200 mm
Hauteur de coupe de I'arceau : 60 mm

Témoin de fonctionnement a LED.

Référence : ST 103  Prix : 29,90

POINTES DE RECHANGE POUR ST 103

Pointes de rechange adaptables sur outil multi-usages référence ST 103.
; I’ : Panne de fer a souder forme crayon.
' Référence : ST 10 351 Prix : 9,80

Panne de fer a souder forme crayon fin.
Référence : ST 10 355 Prix : 9,80

Panne de fer a souder forme burin.
Référence : ST 10 353 Prix : 9,80

Pointe chauffante pour gravure des mousses.
Référence : ST 10 354 Prix : 8,40
Fil chauffant pour la découpe de mousses

comme le polystyréne. Prix du lot de 5 fils.

Référence : ST 10 359 Prix : 5,20

JONCTIONS POUR TUBES METALLIQUES

Jonctions a 90° réalisées en cuivre, pour deux tubes.

Prix : prix de la piece.

Pour tubes @ extérieur Référence Prix
4/4 mm CQ 40 6,50
5/5mm CQ 50 6,80
6/6 mm CQ 60 7,10
8/8 mm CQ 80 18,10

Jonctions en T réalisées en cuivre, pour trois tubes.
Référence CT 40 et CT 50 réalisées en métal de fonderie.

Prix : prix de la piéce.

Pour tubes @ extérieur Référence Prix
4/4/4mm CT 40 10,70
5/5/5mm CT 50 11,30
6/6/6 mm CT 60 11,70
8/8/8mm CT 80 13,80

CHAPES A ROTULE

Chapes femelles avec rotule.
Chapes réalisées en aluminium avec filetage métrique femelle.

Longueur | @ de filetage | @ alésage de | @ de la | @ ext. Du

totale du tenon la rotule sphere tenon Référence Prix

18,2 M 2,0 21 8,6 4,0 TR 20 9,40
18,2 M 2,5 2,6 8,6 4,0 TR 25 9,80
27,0 M 3,0 3,1 12,0 6,0 TR 30 11,80

27,0 M 4,0 3,1 12,0 6,0 TR 40 12,10




